
Technische Daten:
Technical specification: 

Messbereich
Measuring range

10 mm

Justierbare Messkraft
Adjustable easuring force

0.3 - 1.0 N

Gewicht
Weight

       
1.8 kg

Anwendungsbereich
Application range

20 mm

Messbank f!r kleine Messteile
 
· Kleine, horizontale oder vertikale Mess-
 bank, entwickelt zum einfachen und
 raschen Pr!fen von kleinen Drehteilen. 

· Ausger!stet mit zwei Anl!fthebeln (links
 und rechts). 

· Die Messung wird entweder mit einer 
 Sylvac Digital Messuhr (Messweg 
 12.5 mm, Ablesung 0.01 mm / 0.001 mm)
oder mit einem P10 (P10L) Sylvac 
 Messtaster, angeschlossen an eine 
 Anzeigeeinheit (D50S, D80S, D100S), 

  durchgef!hrt.
· Die Paarung P10 / Anzeige-Einheit 

erm"glicht eine Genauigkeit von 0.6 #m 
 und eine Wiederholbarkeit von 0.2 #m.

· Diese Messbank kann mit verschiedenen
 Messtischen und Tastspitzen ausger!stet 
 werden. 

Bench table for small parts

· Small horizontal or vertical bench 
table designed to easily and quickly
 check small parts up to 20 mm 
 (mainly screw machine parts). 

· It's equipped with two lifters (right 
and left).

· The measured value will be 
displayed either with a Sylvac 
 digital dial gauge 12.5 mm range,  
0.01 mm or 0.001 mm reading, or,  
to reach an overall accuracy of  
 0.6 #m and a repeatability of 
 0.2 #m, with a Sylvac P10 (P10L) 
 probe linked to a D50S, D80S or  
 D100S display unit. 

· This bench table can be equipped
 with different kind of tables as well 
 as with several type of anvils of 
 any shapes.
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Zubeh•r / Accessories
Siehe Seite / See page     E 10 / E 11 / E 15 / E 17 / E 18

Grundger•t
Standard instrument

Bestell-Nr.
Order no.

1371-1010 

1371-1020 

1371-1030 

1371-1040

Standardausf!hrung
Standard equipment

Horizontale Messbank, flache Tastspitzen é 5 mm / M2.5, ohne Tisch *
Horizontal bench table, flat anvils é5 mm/M2.5, without table*
Vertikale Messbank, flache Tastspitzen é 5 mm / M2.5, ohne Tisch *
Vertical bench table, flat anvils é5 m/M2.5, without table*
Horizontale Messbank, Tastspitzen é 1.5 mm gel"ppt, ohne Tisch
Horizontal bench table, anvils é1.5 mm lapped, without table
Vertikale Messbank, Tastspitzen é 1.5 mm gel"ppt, ohne Tisch
Vertical bench table, anvils é1.5 mm lapped, without table

* kompatibel mit Cary Tastspitzen / compatible with Cary anvils

Horizontale L"ngenmessger"te / Horizontal length measuring systems E 5

Typ
Type 

PS 15 H

PS 15 V

  PS 15 H+

  PS 15 V+



Vertikale Messbank mit Revolvertisch
(25 Bohrungen) und Tastspitzen é  1.5 mm

Vertical bench table with rotating-table 
(25 drillings) and anvils é 1,5 mm

Horizontale Messbank mit h•henverstellbarem 
Auflagetisch und HM messerf•rmigen Eins€tzen 
0.7 mm

Vertical bench table with height adjustable 
supporting table and TC knife-shape anvils       
0.7 mm

H•henverstellbarer Auflagetisch é  3 mm
mit HM messerf•rmigen Eins€tzen.
Kompatibel mit Cary-Eins€tzen

Height adjustable supporting table é  3 mm 
with TC knife-shape anvils.
Compatible to Cary anvils

Messbank mit tellerf•rmigen Messfl€chen, 
M 2.5 Gewinde oder 1.5 mm Schaft zum
Messen f•r Zahnweiten ab Modul 0.2

Bench table with disk-shaped measuring insert,
M 2.5 threade or 1.5 mm pole to measuring gear 
wheel distance starting from module 0.2 

Standardtisch mit Sondermesseins€tzen
(messerf•rmig)

Standard table with knife-shape anvils

Anwendungsbeispiele
Sample applications
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