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Digitale Messuhr

• Reduzierter Durchmesser, kompakte Baumasse
• Analog-Skala im Display
• Wasser- und Kühlmittelfest, Schutzart IP65 nach IEC 60529
• Datenausgang RS232 kombiniert mit externer Speisung
• Auswechselbare Tastspitzen M2.5
• Befestigung: Schaft Ø 8-h6 aus rostfreiem Stahl, 
  gehärtet und geschliffen und Schwalbenschwanz
• Autonomie : 5’000 Betriebsstunden
• Automatisches Ausschalten
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Technische Daten:
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                           2111-1050                                     2111-1060 

Messbereich           (mm)                                  5                                                    5
Auflösung               (mm)                               0,001                                              0,001
Ausführung                                                       S                                                     P
Fehlergrenze          (µm)                                   4                                                     4
Wiederholbarkeit    (µm)                                   2                                                     2
Datenausgang                                           USB    /   RS232    /   Digimatic    /    Wireless
Standardmesskraft     (N) +/- 20%              0,50-0,65                                        0,50-0,65        

Funktionen:             Nullstellung, Anzeige min/max/delta, wechseln der Auflösung.

Lieferumfang:          Messuhr, Batterie, Bedienungsanleitung
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Zubehör

2103-1137

2112-1010           

2212-1016          

2112-1018           Pneumatische Abhebevorrichtung
                            für Standardausführung S

2102-1036           

           Lithium Batterie CR2302

Rückwanddeckel mit Öse

Oberer Anlüfthebel für Standardausführung S

Pneumatisches Pedal für 2112-1018
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Zubehör

5001-3001

5001-3033

5001-3601

2302-1218          

2302-1216          

          Datenkabel 2m, Power-RS232

          Datenkabel 2m, Power-USB

          Datenkabel 2m, Power-Digimatic

Einspannschaft 4mm

Einspannschaft 8mm


