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S_CAL EVO
Lieferumfang: Messschieber, Bedienungsanleitung 

und Batterie CR2032 

S_Cal EVO

Professioneller Standard Messschieber  

	9 Professioneller Standard-Messschieber

	9 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 nach IEC 60529

	9 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

	9 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

	9 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2,5m/sek. 

	9 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

	9 Sehr bedienungsfreundlich  dank seiner  
ergonomischen Messschiene

	9 Ausführung mit Antriebsrolle auf Anfrage

	9 Ohne Datenausgang

S_CAL EVO 

LIEFERUMFANG

Digitalanzeige LCD,  
Ziffernhöhe 11,5 mm

Einfache und  
intuitive Funktionen

Wanddicke der  
Messschiene 3,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENE  
MIT FEDER

Eigenschaften:



Available for:Ref. Nr:

D
im

en
si

on
s 

in
 m

m

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
od

èl
e:

P
M

29
5_

91
0_

00
1{

.p
rt/

as
m

}  
D

es
si

n:
29

5_
91

0_
07

1 
.d

rw

CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
e-mail :  vente @ sylvac.ch
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810.1432
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Range 150mm 150mm  200mm  300mm
A 234.5 234.5 290.5 388
B 40 40 50 64
C 11 11 14 14
D 16 16  19  19
E 16 x 3.5 16 x 3.5  16 x 3.5  16 x 4

Depth 4 x 1.4 Ø 1.5  4 x 1.4  -

PM 295.910.071  
810.1402   810.1502
810.1407   810.1507
810.1422   810.1522
810.1432   810.1532
.
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S_Cal EVO no output
IP54 and IP67
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Tiefenmaß rund

Tiefenmaß eckig

1
,6

 B7                                                MESSSCHIEBER | WWW.STUDENROTH.COM

1)   � > 100 mm = 30 µm / DIN 862  

ABMESSUNGEN

S_CAL EVO 

S_CAL EVO

Bestell-Nr. 2401-2101 2401-2103 2401-2105 2401-2108

Messbereich mm 150 200 300

Auflösung � mm 0,01

Fehlergrenze1)� µm 20 30

Schutzart nach IEC60529 IP67

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999,99), Hold, Data

Tiefenmaß � 4 x 1,4 mm, eckig Ø 1,6  mm, rund 4 x 1,4 mm, eckig –

Maße A � mm 234,5 290,5 388

Maße B � mm 40 50 64

Maße C � mm 11 14

Maße D � mm 16 19

Maße E � mm 16 x 3,5 16 x 4

TECHNISCHE DATEN
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