
Temperatur-Kompensationssystem TempComp

Das Temperatur-Kompensationssystem TempComp 
ist die Lösung bei Klimaproblemen in Messraum und 
Messlabor.

44 Einsetzbar mit HPD, LABCONCEPT, LABCONCEPT Premium  
und LABCONCEPT Nano Geräten

44 Beinhaltet Software WinComp sowie Temperaturfühler  
und Zubehör

44 Übernahme und Verwaltung von Temperaturdaten

44 Ständige Verbindung mit WinDHI

44 Direkte Kompensation der Messungen

44 Temperaturdaten-Speicher über mehrere Jahre für optimale  
Rückverfolgbarkeit

44 Graphische Darstellung des Temperaturverlaufes

44 Verwaltung der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten

44 Hohes Zuverlässigkeitsniveau der ausgeführten Messungen

TempComp Basic
Einfaches Temperatur- 
Kompensationssystem

2 Temperaturfühler:

A 	 Prüfling

B 	 Messschlitten

TempComp Premium
Leistungsfähiges Temperatur- 
Kompensationssystem

3 Temperaturfühler:

A 	 Prüfling

B 	 Messschlitten

C 	 Gerätebasis

TRIMOS SOFTWARE

Das System TRIMOS TempComp Basic gehört bei  
allen LABCONCEPT Nano zum Lieferumfang.
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TempComp Advanced

Das System für die Erkennung und Aufzeichnung der Umwelt-
konditionen TempComp Advanced ist eine Erweiterung des 
Systems TempComp.	

TempComp Advanced ist ein exklusives Temperatur-Kompensa- 
tionssystem mit Prüfmöglichkeit der Umweltparameter im Mess-
labor. Die Verwaltung der Temperatur wird mittels WinComp 
Advanced Software ausgeführt. Die WinComp Advanced Soft-
ware bietet außer den WinComp Funktionen die Möglichkeit der 
direkten, augenblicklichen Funktionsprüfung eines Messlabors 
via Internet/Intranet über PC, Mobiltelefon oder Tablet. 

Das System TempComp Advanced für  
Messräume und Labors beinhaltet:

3  Temperaturfühler auf dem Gerät:	

    -  Prüfling	
    -  Messschlitten
    -  Gerätebasis

4  Temperaturfühler im Labor	

1  Fühler für die relative Luftfeuchtigkeit

1  Fühler für die Luftdruckmessung

TRIMOS SOFTWARE

Bestell-Nr. Bezeichnung
Anwendungs- 

bereich  
Temperatur

Max.  
Auflösung  

Temperatur

Max. Fehler-
grenze Tempe-

ratur Gerät

Max. Fehler-
grenze Tempe-

ratur Umwelt

Max.  
Fehlergrenze 
Feuchtigkeit

Max.  
Fehlergrenze 

Luftdruck

1302-1322 TempComp Basic +16  -  +24°C 0.01 °C 0.05 °C - - -

1302-1324 TempComp Premium +16  -  +24°C 0.01 °C 0.05 °C 0.16 °C ± 2 % ± 0.5 mbar

1302-1323 TempComp Advanced +16  -  +24°C 0.01 °C 0.05 °C 0.16 °C ± 2 % ± 0.5 mbar

1302-1325
TempComp Advanced  
mit DKD-Zertifikat

+16  -  +24°C 0.01 °C 0.05 °C 0.16 °C ± 2 % ± 0.5 mbar
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